
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ  
 
 
 
 

BPS CA kazettás fan-coil-ok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŰSZAKI ADATOK 
 
 

Modell M.E. CA 22 CA 42 CA 62 CA 82 CA 122 CA 142 
Kivitel  2 csöves 2 csöves 2 csöves 2 csöves 2 csöves 2 csöves 
Totál hűtési teljesítmény W 2500 4200 5300 6000 7870 11000 
Érezhető fűtési teljesítm. W 2200 3400 4300 4800 5820 8460 
Totál fűtési teljesítmény W 3700 6100 7800 8900 9580 13890 
Víz térfogatáram l/h 430 723 911 1032 1353 1890 
Nyomásveszteség kPa 20 40 48 53 39 41 
Alacsony lágáram m3/h 350 540 600 570 930 1560 
Közepes légáram m3/h 580 690 840 840 1050 1800 
Magas légáram m3/h 830 950 1085 1300 1260 2040 
Min.hangnyomás dB(A) 19 24 24 31 48 54 
Köz.hangnyomás dB(A) 27 32 34 46 42 49 
Max.hangnyomás dB(A) 40 44 46 48 32,5 43,5 
Elektromos betáp V/F 230V-1F 230V-1F 230V-1F 230V-1F 230V-1F 230V-1F 
Névleges áramfelvétel A 0,57      
Vízoldali csatlakozás coll 2x1/2” 2x1/2” 2x1/2” 2x1/2” 2x3/4” 2x3/4” 
Kazettaméret mm 600x600 600x600 600x600 600x600 600x1200 600x1200 

 
Modell M.E.  CA 14 CA 34 CA 54 CA 114 CA 134 
Kivitel   4 csöves 4 csöves 4 csöves 4 csöves 4 csöves 
Totál hűtési teljesítmény W  2200 4500 5500 6070 7410 
Érezhető fűtési teljesítm. W  1800 3600 4400 4730 6000 
Totál fűtési teljesítmény W  3500 7000 7200 8130 10620 
Víz térfogatáram l/h  378 774 946 1040 1346 
Nyomásveszteség kPa  12 42 50 37 29 
Alacsony lágáram m3/h  350 830 860 930 1560 
Közepes légáram m3/h  490 1100 1150 1050 1800 
Magas légáram m3/h  700 1800 1850 1260 2040 
Min.hangnyomás dB(A)  22 30 32 48 54 
Köz.hangnyomás dB(A)  27 36 39 42 49 
Max.hangnyomás dB(A)  40 52 54 32,5 43,5 
Elektromos betáp V/F  230V-1F 230V-1F 230V-1F 230V-1F 230V-1F 
Névleges áramfelvétel A       
Vízoldali csatlakozás coll  2x1/2” 2x1/2” 2x1/2” 2x3/4” 2x3/4” 
Kazettaméret mm  600x600 600x600 600x600 600x1200 600x1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFRAVÖRÖS TÁVIRÁNYÍTÓ (TEL61) 
 
 
 
 
 
 
  idő 
 
 
 
  hőmérséklet 
 
  ventilátor fokozata 
 
  üzemmód 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF gomb:   a fan-coil be-, és kikapcsolása 
MODE gomb:  üzemmód kiválasztása HŰTÉS/FŰTÉS/AUTOMATA/VENTILL. 
FAN gomb:  ventilátor sebessége 
+/- gombok:  hőmérséklet változtatása 
SELECT gomb: 1x-i lenyomás: órabeállítás, 2x-i lenyomás: időzítő beállítása 
ON/SEND gomb: a beállítások érvényesítése a fan-coil felé (beállítás elvégzése után) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ (CR2)  
 
 

 
 
  üzemmód 
 
 
  ventilátor fokozata 
 
  hőmérséklet 
 
 
 
 

 
 
 
Üzemmód kiválasztása a felső tolókapcsolóval. 
 
Ventilátor fordulatszámának beállítása a középső tolókapcsolóval. 
 
Hőmérséklet beállítása az alsó forgókapcsolóval. 
 
 
 
 
 
 
 
HIBAJELZÉSEK ÉRTELMEZÉSE 
 
LED1=piros, LED2=zöld 
 
 
 
 

• LED1 és LED2 folyamatosan villog: T1 hőmérséklet-érzékelő hibás vagy nincs 
bekötve 

• LED1 és LED2 2x felvillan, ütemesen: T2 hőmérséklet-érzékelő hibás vagy nincs 
bekötve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍZOLDALI BEKÖTÉSEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉRETEK 600x600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÉGSZŰRŐ KIVÉTELE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK: 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


